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 بسمه تعالی

  مقدمه: 
 همچنین تعیین شماره نام معابر  پروژه ساماندهیزیر شماره گذاری معابر فرعی در حث امبدر قواعد یکپارچه نظر به لزوم رعایت اصول و      

 ای نقشه درGISقوانین تهیه یا تکمیل لایه های رعایت  بر اساس استانداردهای تعریف شده و نیز ( ساختمانها/دهیاریپلاک آبی)شهرداری

دولت ج.ا.ا.  شورای عالی فناوری اطلاعات 8/4/4234-283/322شماره  اجرایی آیین نامه مطابق با، کشور  (GNAF) ی مکان محورمدیریت نشان

استاندارد ملی  از نشانیصحیح آحاد جامعه برداری  بهره جهتکشور و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  42/23/39-40823شماره مصوبه و 

عیین شماره تبایدهای ساماندهی نام و شماره معابر و  ،هر مکانآدرس  به و الکترونیکی و تسریع در شناسایی و هدایت مسیر فیزیکی سیلابی سه

 ستاهایشهرها و رو جهت اجرا در کلیه های تهیه و تکمیل تقشه های الکترونیکی ذیربط اردو استاندهای عینی  با مثال هرساختمانآبی پلاک 

 گردد. می ابلاغ ذیل شرحبه  استان

  تعاریف: 

به ّ و... که درب اصلی ساختمانها و مکانهای مستقلپیاده رو میدان  ،بن بست  ،خیابان، کوچه محل عبور مرور عمومی مانند به :عمومیمعبر 

 .اطلاق می گرددشود معبر عمومی  باز می آن

های مشترک)مشاع( در یک ساختمان که برای عبور ومرور اهالی همان ساختمان یا  اختصاصی ، قسمت محل عبور مرور به معبر خصوصی:

تی اهرو پاساژها، هشها، ر ک آپارتمانترخاص برای اقشار کنترل شده مورد استفاد قرار می گیرد  مانند راهرو و پله های مش نترل و ساعاتیکبا 

 .اطلاق می گردد معبر خصوصی ساختمانهای موروثی قدیمی و...  ندهای مجموعهدرب، ها ساختمانو ورودی 

فضایی محصور ، ثابت و مستقل که غالبا تمام یا قسمتی از آن مسقف و به منظوری خاص و به وسیله مصالح ساختمانی احداث شده  :ساختمان

 و حداقل از یک درب به معبر عمومی راه دارد .

ه دو ته باشد مکان بشاز هر ساختمان است که یک در مستقل به معبر عمومی و یا معبر اختصاصی دا تمام یا قسمتی منظور از مکان مکان :

 گروه مکان اصلی و مکان فرعی تقسیم میشود:

. ته باشدداشدر معبر ی مستقل ارو نیاز به یک پلاک شهرد ی مستقل به معبر عمومی داشتهورود از ساختمان که یک  تیقسم:  اصلیمکان 

 (دارای درب مجزا در معبر عمومی ،مسجداختمان مسکونی یا سرویس بهداشتی یک مغازه در سمانند )

ی مستقل راپلاک شهرد نیاز به  این مکان داشته باشد ساختمان  خصوصیورودی مستقل به معبر  از ساختمان که یک قسمتی فرعی:   مکان

 (آپارتمان در مجتمع مسکونی) مانند یک )کدپستی( درب ورودی آن نصب میگردد.نیاپلاک مکو فقط داشته ن

رین ن درب از  اصلی تآیا با بیان بهتر از طریق دربی که اکثریت ساکنین و مراجعینِ مکانهای فرعی ساختمان از آن تردد دارند  :اصلی درب

 ن درب نصب میشود.درب اصلی گفته میشود.و پلاک آبی)شهرداری( ورودی ای دارندمعبر خصوصی  ساختمان به معبر عمومی تردد 

که به معبر عمومی راه داشته ، و جزء درب  مستقل دیگر اماکن اصلی  ساختمان نیز نیستند و فقط  های ساختمان سایر درب :درب فرعی

، دهنه  ندیگر ساختما یکله هاکله / درب در مستقل،  گمعدودی از ساکنین یا مراجعین از آن تردد دارند مانند درب دوم پارکینگی ، درب پارکین

 فرعی محسوب شده و نیازی به  نصب پلاک آبی)شهرداری( ندارند. دوم مغازه و... درب

پایان ،   تقاطعیت/ عموقشروع ،   / تقاطع یتعچون موقمه ، خصوصیات مورد نیاز هوشمند سازی شناسایی معبردر راستای تعریف خط معبر: 

 های الکترونیکی به صورت خطی تعریف نموده و مورد بهره برداری قرار می دهند.طول معبر و ... لایه معابر را در نقشه 

ه شامل کدر سطح ملی و بین المللی آخرین استاندارد تعریف شده برای خلاصه و یکسان سازی آدرس  سیلابی:سه  نشانی استاندارد

 می باشد.  ساختمان)شهرداری( پلاک آبیشماره     +    معبرنوع و نام     +    محلهنام    )بخشهای(: سیلابهای

 21پلاک  ، حنا[  -سوم آیت ا...طالقانی ]فتوحیکوچه   ،    ملا فرج ا...      مثال:                  
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  ساماندهی نام و شماره معابر 

و قابل  به گونه ای شفاف تعیین نام معابر روستا،یا در هر شهرهای مهم تیم/شورای  نامگذاری  با عنایت به اینکه از رسالتبر: امعگذاری نام

یا وجود نقشه مصوب و  نیازمند نام معبر ساختمانی بافت  صد در 02بیش از  در صورت شکل گیری ،معابر محله می باشد تمیز در میان سایر

ا ربر مورد نظر معامعبر/رت غیر اینصوگردد و در  از روش شماره گذاری معابر استفاده می،  ها با کاربری و حدود و صغور مشخص واگذاری زمین

   .نماییم ذاری میگو تصمیمات محلی با نام ثابت نام بایدها ، به تناسب فرهنگ

معبر اصلی همچنین حذف مشکلات داخل شناسایی معابر فرعی در جهت تسهیل دردر: شماره گذاریتعیین نام معابر بر اساس روش 

معبر اصلی با  مصوب  نامآخرین  از روش استفاده از در آدرس سه سیلابی  محلهواقع شده در معابر فرعی  یها تمانگنگ شدن آدرس ساخ

  (رگسنکوچه سوم مثال: گردد.  درج میمعبر فرعی و سپس نام معبر اصلی این روش ابتدا شماره در، شودشماره برای معبر فرعی استفاده می 

بعضا در مراحل ممیزی و ساماندهی نام معابر با روش شماره گذاری  به مواردی برخورد می گردد که  امکان با عنایت به اینکه نام دوم معبر: 

مه و از طرفی لاز برای مردم(  دارای نام  مقبول و جا افتادهیا ، دارای نام تاریخی )معابر مزین به نام شهدا ، مشاهیر تعویض نام معبر وجود ندارد 

ر بانکهای د گذشته رانامهای  مقبول و جا افتاده ، اصلی است  معبر معابر فرعی ازگذاری تمیز دادن معبر و هدایت بهینه مسیر رعایت  نظام شماره 

بعد  (ر شدن نام کامل معبرو بعضا سوم )با شرط کمتر از سی کاراکت نام دومعنوان  ،  بهنقشه های رقومی  درعنوان خط معبر ذیربط اطلاعاتی و 

  نماییم. میثبت  " ]کروشه[ "در داخل  ،از آخرین نام مصوب

 آورده شده است. در داخل کروشه به عنوان نام دوم  "چهارم خیام"بوده و نام  "یاس"ذیل آخرین نام مصوب شوار  در کروکی  "خیام[چهارم  ]یاس  " کوچه"در -1 مثال:
بوده و   "طالقانیآیت ا...سوم  "در آخرین پروسه ساماندهی نامها نام مصوب شوار فوقآدرس سه سیلابی در مثال  "حنا[ -]فتوحی طالقانیا...آیت سوم "کوچه در -2        

      به عنوان نامهای مقبول گذشته به عنوان نام دوم و سوم در داخل کروشه آورده شده است.  "حنا "و  "فتوحی"نامهای 

 .ابلاغ خواهد شد مجزا ای در بخشنامه متعاقبا معابر پرچمی و دیوار کوب با نحوه درج نام/ نامها در تابلو هایمرتبط  وجه: ضوابطت 

 :شماره گذاری معابر الزامات

ناطق مدارای نقشه طرح تفصیلی مصوب و غیر قابل تغییر یا برای مناطق  و باشد فرعی  بر اساس شروع معبر اصلی می معابرتعیین شماره  -1

معابر فرعی سمت راست معبر اصلی با اعداد شماره گذاری جهت  این شکل که به ،قابل اجراست درصد 02بالاتر از  ساخته شده بافتدارای 

شروع و بدین ترتیت  شماره گذاری  "دو  "معبر اصلی  نیز با اعداد زوج و از شماره پمعابر فرعی سمت چبرای شروع و  "یک"فرد از شماره 

 ذیلدر کروکی  "یاس  "و  "نرگس"های  وچه کفرعی  معابر مثال:  .می یابد فرعی تا پایان معبر اصلی ادامه  معابر
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معبر نزدیکترین  بزرگترین ون شروع و پایان معابر نیز یحلزونی شکل می باشد مبنای تعی به صورت  شهرهر گسترش  عموما باعنایت به اینکه   -2

با بیان بهتر برای تعیین شماره معابر فرعی و  گردد تعیین می )میدان یا چهار راه مرکزی شهر(به بافت مرکزی شهر  محله)شهرک(ورودی 

و  عیین ت مبنای شروعرا از شریان اصلی )خیابان یا بلوار ورودی محله یا شهرک( محل ورودی به معبر  ترسیم شروع خط معبر،  نزدیکترین 

           فوقدر کروکی  "معابر اصلی و فرعی"تمام  مثال:. ن  اساس ادارمه میدهیم شماره گذرای معابر را بر ای

تعیین شماره به گونه ای است که پس از  تعیین نام  آخرین معبر احداث شده  امکان رعایت سورت شماره گذاری برای معابر مورد  :! توجه  

 تاسیس آینده در زمان گسترش شهر موجود باشد.

صلی ا تعیین نام بر اساس شماره گذاری زوج از معبر نیازی به  گرفته اند ،  شماره پلاک فرد معبر اصلی قبلی برای معابر فرعی ای که از قبل   -9

ر صورت لزوم تنها در تابلو و د آوردهجهت هدایت بهینه مسیر در شمارش معابر عدد مختص به معبر را به حساب  ولی دربعدی وجود ندارد ، 

 گردد.  می چاپ   مربوطهزوج و نام معبر اصلی پلاک به صورت زیر نویس و درداخل پرانتز شماره دوم کوب ورودی دیوار 

رج را د ")دوم یاس("نام ورودی از کوچه یاس به صورت زیر نویس داخل پرانتز  تابلو همان کوچه دوم یاس است و تنها در   ذیل در کروکی  "کوچه اول نرگس" مثال:

 مینماییم.

 
امتداد در  ه، معبری کبرخط معیعنی  ،ترسیم میناماییم  تععین و  ماشین روی خروجی ابر اساس تقاطع های داررا  معابر ) شروع و پایان(موقعیت -4

دام از تقاطع های ایجاد کهیچو عملا از عمود بر معبر هم ، نیز  وجود دارد  و حتی  عابر رو صرفا رای انتهایاکوچه های د یا بن بست آن معبر

 در کروکی ذیل  "کوچه شهیدرضایی"خط معبر  مثال:  به صورت مستقل ترسیم می نماییم.را   داردنوجود خودرو  جروخ شده امکان 

 
نایت با ع شد  لاح فرعی استفاده میطدرجه سوم از اص ن کوچه هایودرهای  بن بستهای درون بن بست یا  برای بن بستدر گذشته عموما  -5

باشد،  مشخص بهره گیری هوشمند سامانه های اطلاعات مکانی لازم است نوع معابربه جهت  هم در راستای هدایت بهینه مسیر و نیزبه اینکه 

  استفاده نمی نماییم.  و تهیه و نصب تابلو معابر انکهای اطلاعاتی، نقشه های رقومیاز اصطلاح فرعی در ب زین پس 

 ل بن بست دوم گلها اوبن بست  صحیح: ل بن بست دوم گلها  اوفرعی  غلط:  - مثال:
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گردد از شماره معبر قبل با ممیز استفاده نموده و حتما برای آن معبر یک  جهت معبری که در آینده بین دو معبر شماره گذاری شده احداث می -6

 "شهید رضایی[ 4/4نسترن ]"بن بست مثال:نماییم.  تصویب و از شماره ممیز دار معبر اصلی به عنوان نام دوم در کروشه استفاده می مستقل نام

 

   ساختمان:پلاک آبی 

معبر  بر فرعی در یکای معارذگها در هرمعبر نیز همانند شماره  تعیین شماره پلاک آبی ساختمان :ساختمانآبی  پلاک  شماره  تعیین 

ن به این آدرب اصلی که ورودی معبر تاولین ساختمان سمت راس به  ین شکل کهبه اصورت می پذیرد  دارد زوج و فردیناصلی بر اساس استا

درب اصلی سانتی متری دیواره سمت راست 482تهیه پلاک ذیربط نسبت به نصب آن درو پس از  اختصاص داده  4شماره پلاک معبر راه دارد 

 گردد. ساختمان اقدام میورودی 

 و شیوه نامه مرتبط با روند تهیه و نصب پلاکهای آبی و مکانی در بخشنامه بعدی ابلاغ خواهد شد.فرمت  ضوابط تکمیلی، وجه:ت

 :ها ساختمانو نصب پلاک آبی شماره گذاری  الزاماتو وابط ض

های فرعی  و ورودی ساختمان نیاز به  مابقی دربدی ساختمان در نظر گرفته  و وور درب اصلیبرای هرساختمان یک شماره  پلاک بر روی  -4
  .باشنداز آن ساختمان بر روی معبر عمومی  یا مسکونی( تجاری مستقل) دربی مستقل برای مکانیمواردی که دارای ز بج ندپلاک ندار

از خیابان خیام گرفته و درب 49دراین ساختمان درب تجاری واحد همکف پلاک  :درکروکی ذیل  ]چهارم خیام[اولین ساختمان سمت راست کوچه یاس  :1مثال

ه دارد هیچ پلاکی نمی اما درب فرعی سوم ساختمان که از داخل کوچه اول نرگس را از کوچه یاس گرفته اند 3ورودی اماکن مسکونی طبقات دیگر شماره پلاک 

 گیرد.

ه صورت ب و زیر زمین  همکف ات مسکونیطبقدراین ساختمان  ساکنین  : ذیلدرکروکی   "بست آبان بن"و  "نرگس کوچه اول "ساختمان دوکله مابین   :2مثال

ارند تردد د  "بست آبان بن"از درب باز شده در  ساکنین طبقات اول و دوم  ساختمان نیز منحصرا و  تردد می نمایند  "کوچه اول یاس"ر دردرب مستق مستقل از

 8پلاک  "کوچه اول یاس"و درب  0پلاک "بست آبان بن"از معبر ذیربط شماره پلاک گرفته اند: درب صورت مجزابه هر درب این  بنابر

 )دیگر موارد خاص و توضیحات بیشتر در توضیحات تکمیلی(

 

ه شماره پلاک شهرداری گرفتمعابر یا دوکله در دو معبر مجزا ، که بر اساس درب اصلی از معبر قبلی)دیگر(  های نبش در ورودی برای ساختمان -3

نصب  واند نیز شماره پلاک ذخیره از معبر دوم در نظر گرفته می شود ولی از شماره ذخیره  استفاده نمی گردد و به تبع آن نیازی به تهیه پلاک 

 آن وجود ندارد.
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در نظر 4، شماره پلاک ذخیره  فوقکی کوچه دوم نرگس در کروورودی راست ( در نبش  ]دوم خیام[) از کوچه نرگس 3برای ساختمان دارای پلاک شماره   مثال:

( 4ک مذکور)ز شماره پلاگرفته شده امّا با وجود داشتن درب فرعی در کوچه دوم نرگس نیازی به تهیه و نصب پلاک نداشته و در بانک اطلاعاتی ساختمان ذیربط نیز ا

 هیچگونه  ثبت وبهره برداری ای صورت نخواهد پذیرفت. 

اصلی تر )گرمصوب را بر اساس نقشه به عنوان یک ساختمان در نظر گرفته و به تناسب اینکه کدام بر از زمین به معبر بزدارای طرح و نقشه  زمینِ -2

 شود ولی تا زمان ساخت کامل نیاز به تهیه و نصب پلاک ندارد.لی تر( شماره پلاک تخصیص داده میراه دارد از آن بر )از معبر اصتر(

بر که احتمال تفکیک در آینده را دارند نیز  مطابق با بند فوق تنها یک شماره پلاک در نظر می گیریم  و پس عم واقع درهای بزرگ  برای زمین -4

( ب  و درصورت می گیرد    ایجاد معبر/معابر مستقل در زمین شماره گذاری ها بر اساس معابر جدید انجام الف (   از تفکیک و ساخت در صورت

 .صورت می پذیرد قبلیهای تفکیکی به صورت ممیزی از شماره تخصیص داده شده ن معبر شماره گذاری زمیعدم ایجاد 

 :"الف"مثال

                                      
 قبل از تفکیک                                        بعد از تفکیک        

 

 :"ب"مثال

 

 قبل از تفکیک                                        بعد از تفکیک                                                        

 :شیوه شماره گذاری پلاک املاک بر اساس موقعیت گذرتوضیحات تکمیلی  -0

 الزامی است :برای شروع شماره گذاری املاک شناسایی معابر با رعایت مراحل ذیل  -4-0

 هر معبری که دارای نام مستقل باشد تابع نظام شماره گذاری مستقل می باشد (یا خیابان با توجه به نام آن ) : تعیین معبر 4-4-0

 گیرد . : اگر بخشی از  یک گذر نام دیگری داشته باشد ، به عنوان گذرجدید شناخته شده و به آن شماره پلاک های اختصاصی تعلق می0-4-4تبصره 

 : تعیین جهت معابر ) شمالی ، جنوبی و.... ( 3-4-0

 باتوجه به نوع معبروجهت امتدادآن(خط معبر انتهای آن)  و مشخص نمودن ابتدا و :  تعیین موقعیت گذر یا خیابان نسبت به مرکز شهر 2-4-0

 : شماره گذاری از ابتدای گذر و خیابان و از نزدیکترین نقطه به مرکزشهر آغاز می گردد. 4-4-0

 کروکی ذیلها و گذرهای شمالی ، جنوبی با عدد فرد شماره گذاری می شود. : کلیه املاک شرقی واقع در برخیابان 3-0

 کروکی ذیل عدد زوج شماره گذاری می شود. ها و گذرهای  شمالی ، جنوبی با : کلیه املاک غربی واقع در برخیابان 2-0

 کروکی ذیل ها و گذرهای شرقی،غربی)درب ساخت( با عدد زوج شماره گذاری می شود. :کلیه املاک جنوبی واقع در برخیابان 4-0

 کروکی ذیل ها و گذرهای شرقی ، غربی)درب حیاط( با عدد فرد شماره گذاری می شود. : کلیه املاک شمالی واقع در برخیابان 0-0
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های مجاور نیست و براساس حرکت خودروها )خلاف  : در میادین شهر شماره پلاک اختصاص به همان میدان دارد و تابع خیابان 9-0

 کروکی ذیل .عقربه های ساعت ( شماره ها افزایش می یابد

: تقاطع هایی که دارای پخ مناسب بوده و واحدهای تجاری درآن قرار دارد به صورت اختصاصی مشابه میادین و خلاف عقربه های  0-0

 کروکی ذیل .ساعت شماره گذاری میشود

         
 : شماره گذاری املاک واقع در بن بست ها نیز مشابه سایر معابرشماره گذاری می شود. 8-0

  
 : در اجرای شماره گذاری پلاک های واقع درمعابر و گذرهای متمایل رعایت نکات ذیل ضروری است : 3-0

 الزامی است. 4-4-4رد مندرج در بند : در شماره گذاری شناسایی لازم بر اساس موا 4-3-0
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 : املاک واقع درگذرهایی که ارگانیک بوده ودارای پیچ و خم های متعدد می باشند ، الزاماً تابع نظام شماره گذاری مستقل و بر اساس نام 3-3-0

 .معبرشماره گذاری می شود 

ک ذاری شده سپس شماره گذاری پلا: درمعابری که در اواسط آن انشعاب یافته واحیاناً دارای یک نام می باشد ، ابتدامعبر انشعاب یافته نامگ3-0 -2

 .ها بر اساس نام معبربه تفکیک انجام پذیرد

: ملاک برای معابری که در طول مسیر تغییر جهت می دهند شروع شماره گذاری است نقطه آغازین شماره گذاری نزدیکترین نقطه به مرکز 3-0 -4

 شهر می باشد .  

 .گذاری معبر اصلی تبعیت می نمایند: تو رفتگی ها و عقب نشینی ها از شماره  42-0

 ه ها و میدانگاه ها براساس نظام شماره گذاری مستقل عمل خواهد شد .محل: گذرهای قدیمی  44-0

 شیوه شماره گذاری پلاک ها بر اساس موقعیت ملک نسبت به معبر یا معابرتوضیحات تکمیلی  -9

 حتی در حالتی که آن معبرورودی ملک خواهد بود )نظام شماره گذاری معبر مشرف به  : هر ملکی که دارای یک ورودی باشد شماره پلاک تابع 4-9

 به نسبت معبر دیگر فرعی باشد(

 برحسب شرایط ذیل انجام پذیرد : هستند شماره گذاری : در خصوص املاکی که واقع در کنج ها ، نبش ها و قابل دسترسی از چند گذر 3-9

 پلاک اختصاص می یابد.نفررو( یک  رب ورودی یا بیشتر باشد در این مورد به ورودی اصلی ملک )د : هر ملکی که دارای دو 4-3-9

)مشروط  . یک پلاک تعلق می گیردبه هرورودی اگر یک ملک دارای دوورودی مستقل )بدون ارتباط فضاهای داخلی با یکدیگر ( باشند  : 4-4-3-9

 (به موافقت شهرسازی شهرداری منطقه مربوطه

  .موازی )غیر پیوسته (  باشد به هر دو درب شماره ویژه آن معبر اختصاص می یابد گذرهای ازب در دو: در صورتیکه یک ملک دارای  3-3-9

حور اصلی گیرد )در تعیین می مشرف به معبر اصلی پلاک تعلق م بباکاربری یکسان باشد فقط به در بدریا چندچنانچه یک ملک دارای دو : 2-3-9

 عرض معبر میباشد (ملاک 

داخلی می باشند  به کلیه درب مستقل  مساجد و....که داری واحدهای ادارات دولتی، مدارس، ،گاراژها ، حجره ها،تیمچه ها ،سراها برای پاساژها،:  2-9

اختصاص  انی()پلاک مکپستیا فقط کد. ) به تک تک واحد هاصلی بر اساس نظام شماره گذاری پلاک مستقل تعلق می گیرد یا معابر های ورودی از معبر

 یافته و صرفا ً درب های ورودی شماره گذاری می شود (

 تعلق می گیرد .مستقل نفر رو از معبر اصلی می باشند مطابق نظام شماره گذاری پلاک ب واحدهای تجاری داخل مجموعه که دارای در: به  4-9

 0ه ) به طور مثال پلاک شمار .می شوندی تفکیک می گردند با پلاک و شماره ممیز شناسایی املاکی که بعد از اجرای کامل طرح شماره گذار:  0-9

 گردد (  میتقسیم  3/0و  4/0به دو پلاک شماره 

 ضوابط اجرایی طرح : -0

 .گیرد نمی پلاک تعلقبه املاکی که از نظر شهرداری دارای کاربری خاص بوده و قابل تفکیک و ساخت نمی باشد بعد از تفکیک غیر قانونی :   4-0

 .گیرد : قبل از هر اقدام آموزش کاربران و مجریان طرح در دستور کار قرار  3-0

مین هایی ز دقت لازم نسبت به اختصاص شماره پلاک به کلیه املاک و : مامورین اجرایی باید ضمن آشنایی کامل با ضوابط شماره گذاری با 2-0

  .جود ندارد اقدام نمایندکه در کاربری آنها مانعی برای ساخت و

هر گونه تغییر در وضعیت هندسی جغرافیایی گذر که باعث انشعاب و نامگذاری جدید شود براساس نظام شمار گذاری مستقل به کلیه املاک :  4-0

 .شماره جدید اختصاص می یابد آنواقع در 

ر امتداد و ادامه شماره دالاحداث های جدید ایجاد می نماید به املاک جدید  در راستای اقدامات عمرانی که باعث امتداد گذر می شود و پلاک :  0-0

 .پلاک تعلق می گیرد های قبلی

و دیگر نرم  GISبرروی  )، پیاده سازیشده اند کلیه مراحل شماره گذاری در خیابان هایی که در مرز مشترک بین مناطق شهرداری واقع :  9-0

 .مکان با هماهنگی  و بکارگیری پیمانکار مشترک انجام پذیردک حتی الاساخت و نصب پلا ،افزارهای مربوطه (
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 استاندارد لایه های اطلاعاتی نقشهGIS  

 لایه پارسل ملک

 و یا کمتر باشد.  4:3222های مورد نظر باید مقیاس نقشه 

  .نقشه به صورت پلیگونی )سطحی( باشد 

  که نشان دهنده  یک ملک و یا یک مکان مشخص می باشد. هر پارسل باید حداقل به یک معبر راه منظور از هر پارسل در این نقشه ها یک پلیگون بسته

رح طدسترسی داشته باشد بدین صورت که پارسلی که از همه جهات به پارسل های دیگر متصل شده است مورد قبول نمی باشد. این لایه پس از اجرای 

 آید. ممیزی به دست می

  نقشه پلیگون تهیه شده( باید فاقد خطاهای توپولوژیک gap ,sliver, duplicate .باشد ) ... و 

  و فقط یک ساختمان می باشد و هر هویت ملکی تنها با یک پارسل نمایش داده می شود.  یکهر پارسل نشان دهنده 

  نقشه باید به صورتgeoreferenced   های متولی تولید و نظارت اطلاعات مانند سازمان نقشه برداری و کاملا منطبق بر نقشه پایه مورد تایید سازمان

 و یا سازمان جغرافیایی باشد. 

  نقشه باید در سیستم مختصاتUTM   .و زون صحیح باشد 

  فرمت نقشه باید در قالبshape  و یاgeodb  .باشد 

 ر پارسل متصل شده باشد. اطلاعات کد نوسازی و پلاک آبی)شهرداری/دهیاری( باید به صورت فیلد توصیفی به ه 
 

 لایه معابر

  .نقشه باید به صورت خطی باشد 

 و یا کمتر باشد.  4:3222های مورد نظر باید مقیاس نقشه 

  ( نقشه باید فاقد خطاهای توپولوژیکovershoot  , undershoot  . باشد )... و 

  دیگر خطی که به هیچ خط دیگری متصل نباشد نباید وجود داشته باشد. هر معبر باید حداقل از یک طرف متصل به یک معبر دیگر باشد، به عبارت 

  .هر معبر با یک خط و آکس معبر نمایش داده شود 

  .میدان ها در این لایه باید با یک منحنی بسته و متصل به سایر معابر منتهی به میدان نمایش داده شوند 

  نقشه باید به صورتgeoreferenced  قشه پایه مورد تایید سازمان متولی تولید و نظارت اطلاعات مانند سازمان نقشه برداری و یا و کاملا منطبق بر ن

 سازمان جغرافیایی باشد. 

  فرمت نقشه باید در قالبshape   وgeodb   .باشد 

  ی درج عددنام های معابر باید به صورت فارسی و املای صحیح باشد و شماره معابر با حروف نوشه شوند و حتی المقدور شماره در ستون جداگانه بصورت

 گردد. 

 .نام معبر، نوع معبر، و کد یکتای معبر باید به صورت خصوصیت توصیفی برای هر خط موجود باشد 

 ستون جداگانه درج  2نام دارد حتما در  2رد، هر نام یا زیر نویس در یک ستون توصیفی جداگانه آورده شود )معبری که چنانچه معبری بیش از یک نام دا

 گردد(.

 نمایید.  از بکار بردن واژه میدان، خیابان، بلوار، کوچه، بن بست و ... در ستون نام جدا خودداری گردد و در ستون نوع معبر، این موارد را مشخص 
 

 محلهلایه 

   .نقشه به صورت پلیگونی )سطحی( باشد 

 ( نقشه پلیگون تهیه شده باید فاقد خطاهای توپولوژیک gap ,sliver, duplicate .باشد ) ... و 

  نقشه باید به صورتgeoreferenced   رداری ب های متولی تولید و نظارت اطلاعات مانند سازمان نقشهو کاملا منطبق بر نقشه پایه مورد تایید سازمان

 و یا سازمان جغرافیایی باشد. 

  نقشه باید در سیستم مختصاتUTM   .و زون صحیح باشد 

  فرمت نقشه باید در قالبshape  و یاgeodb  .باشد 
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  .پلیگون های نشان دهنده محلات باید تمام شهر را پوشش دهد 

 فی پلیگون هرمحله موجود باشد. نام محله و سایر اطلاعات محله در صورت وجود باید به صورت اطلاعات توصی 

 

 لایه منطقه و ناحیه )در صورت وجود(

  .نقشه به صورت پلیگونی )سطحی( باشد 

 ( نقشه پلیگون تهیه شده باید فاقد خطاهای توپولوژیک gap ,sliver, duplicate .باشد ) ... و 

  نقشه باید به صورتgeoreferenced   های متولی تولید و نظارت اطلاعات مانند سازمان نقشه برداری و کاملا منطبق بر نقشه پایه مورد تایید سازمان

 و یا سازمان جغرافیایی باشد. 

  نقشه باید در سیستم مختصاتUTM   .و زون صحیح باشد 

  فرمت نقشه باید در قالبshape  و یاgeodb  .باشد 

 و منطقه  باید تمام شهر را پوشش دهد.  پلیگون های نشان دهنده ناحیه 

 نام منطقه و ناحیه و سایر اطلاعات منطقه و ناحیه در صورت وجود باید به صورت اطلاعات توصیفی پلیگون هر منطقه و یا ناحیه موجود باشد . 

 


